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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài. 

Trong công nghệ gia công cắt gọt hiện nay, việc sử dụng dung dịch bôi trơn 

làm nguội là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng bề mặt, độ 

chính xác gia công và tuổi bền của dụng cụ. Bên cạnh đó dung dịch trơn nguội còn 

thúc đẩy khả năng tách và vận chuyển phoi ra khỏi vùng gia công một cách dễ dàng.  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Cơ khí hóa chất 

13 là một đơn vị trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (TCCNQP). Với 

nhiệm vụ được giao, năng lực sản xuất cũng như khả năng tự trang tự chế, công ty 
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quản lý và sử dụng một số lượng lớn máy công cụ nên không thể thiếu dung dịch 

bôi trơn làm nguội trong sản xuất. Hiện tại Công ty đang sử dụng dung dịch dầu 

Caltex Aquatex 3180 là loại dầu ở dạng dung dịch cô đặc. Thông thường, dung dịch 

được pha trộn và khuấy đều thủ công trước khi sử dụng. Thực tế cho thấy, khuyếch 

tán tự nhiên trong chất lỏng rất chậm, đặc biệt là tỉ lệ pha trộn và đồng nhất của 

dung dịch khó đạt được theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Vì thế, cần có máy khấy 

dung dịch để cải thiện điều này, tuy nhiên nó có thể dẫn đến lãng phí năng lượng 

đầu vào, giảm chất lượng sản phẩm khi hệ thống lựa chọn không phù hợp (Holland 

and Bragg, 1995). Hơn nữa, quá trình khấy thường rất tạp, nó không chỉ xem xét 

đến đặc tính hoạt động của các dòng chảy, mà còn cần quan tâm  đến các thiết bị cơ, 

điện tử trong hệ thống (Chen và cộng sự., 2005) 

Hiện nay trên thị trường nước ngoài đã có bán các thiết bị khuấy trộn nhưng 

với giá thành cao, kết cấu, tính năng và thông số công nghệ có sẵn và bí mật nên 

không phù hợp với điều kiện sản xuất của đơn vị. Và vẫn chưa có một thiết bị nào 

được thiết kế, chế tạo riêng với mục đích để khuấy trộn dung dịch Caltex Aquatex 

3180 như yêu cầu. Vì vậy việc chế tạo một thiết bị khuấy trộn theo các tiêu chuẩn 

phù hợp sẽ giúp Công ty TNHHMTV Cơ khí hóa chất 13 chủ động về kết cấu, năng 

suất, thiết lập thông số công nghệ và giảm đáng kể về giá thành. 

Với những lý do trên, việc “Thiết kế, chế tạo thiết bị khuấy trộn dung dịch bôi 

trơn tưới nguội Caltex Aquatex 3180” tại Công ty TNHHMTV Cơ khí hóa 13 là 

một vấn đề cấp thiết đặt ra và cần được nghiên cứu. 

2. Mục tiêu của nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Thiết kế và chế tạo thiết bị khuấy trộn dung dịch bôi trơn tưới nguội Caltex 

Aquatex 3180 

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Nghiên cứu các đặc tính hoạt động của dòng chảy hai pha lỏng – lỏng. 

- Nghiên cứu, thiết kế hệ thống khuấy dung dịch. 

+ Tăng độ đồng nhất của dung dịch đạt 95% trở lên; 

+ Dung dịch được pha trộn đúng tỉ lệ % cung cấp cho một số loại máy công cụ. 


